
 

1. Płyta konstrukcyjna 

2. Papa termozgrzewalna 

3. Warstwa spadkowa na warstwie szczepnej- wykonana szpachlą cementową np.  Sopro RAM 3*, w grubości 3 mm - 60 mm, metodą "świeże na świeże" 

na emulsji szczepnej np. Sopro HE 449* (lub zaprawą jastrychową np. Sopro Rapidur M5*, w grubości 10 mm - 100 mm, również metodą "świeże na 

świeże" na zaprawie szczepnej np. Sopro HSF 748*) 

4. Elastyczna zaprawa uszczelniająca np. Sopro DSF 523* - min. 2 warstwy, o łącznej grubości co najmniej 2 mm (po wyschnięciu), wykonane zgodne z 

zaleceniami, połączone wodoszczelnie z zamontowaną obróbką blacharską, przeznaczoną do balkonów/tarasów wentylowanych (wg instrukcji 

producenta) 

5. Regulowana podstawka pod płytkę 

6. Płyta gresowa 20 mm 

7. Styropian grubości 50 mm 

8. Profil okapowy np. Renoplast W20 

9. Profil okapowy np. Renoplast W20Z 

10. Balustrada ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szklanym 

*- Zamawiający dopuszcza możliwość użycia produktów producentów innych marek, zachowujących równe bądź lepsze parametry użytkowe 
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