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OZNACZENIA NA RYSUNKU

przewód  c.o. i c.t kotła gazowego – zasilanie

przewód  c.o. i c.t kotła gazowego – powrót

przewód obiegu c.t. pompy ciepła - zasilanie z pompy

przewód obiegu c.t. pompy ciepła - powrót do pompy

przewód obiegu c.t. buforów ciepła – zasilanie do wymiennika płyt. W2

przewód obiegu c.t. buforów ciepła – powrót z wymiennika płyt. W2

rura wbiorcza

rura wyrzutowa

przewód wody inst. wodoc. - zasilanie zasobników z wymiennika W1 i W2

przewód wody inst. wodoc. - powrót do wymiennika z wymiennika W1 i W2

przewód inst. wodoc. wody zimnej

przewód inst. wodoc. wody ciepłej

przewód inst. wodoc. cyrkulacji ciepłej wody

przewód inst. wodoc. wody uzdatnionej

przewód układu odpowietrzania instalacji kotłowej

przewód kanalizacyjny w przestrzeni

przewód kanalizacyjny pod posadzką

przewód kondensatu

przewód wentylacyjny

przewód gazowy istniejący

przewód gazowy do wymiany
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UWAGA: rzędne odniesione do poziomu pierwotnej posadzki głównej
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pod stropem
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Tablica Główna

Cp pc

2 x DVK Ø75mm - linie sygnalizacyjne
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2 x DVK Ø75mm - obwody inst. elektrycznej

właz ∅425 A15
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nowy nawiew ZET 20x30x230
w izolacji cieplnej gr. 5cm

czerpnia 30x40 bez żaluzji
dół na rzędnej +200cm

kratka nawiewna 20x40
dół na rzędnej +10cm

czerpnia 30x40 bez żaluzji
dół na rzędnej +200cm

kanał czerpni pow. kotła 20x30x230
w izolacji cieplnej gr. 5cm
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KOTŁOWNIA GAZOWA
F=65,5m², h=4,35m,

V=285m³

kanał czerpni pow. kotła 20x30x230
w izolacji cieplnej gr. 5cm

czerpnia 30x40 bez żaluzji
dół na rzędnej +200cm

UWAGA: - przed montażem sprawdzić wszystkie wymiary w naturze
         - dla lepszej czytelności rysunku nie uwzględniono armatury na 

     przewodach prostopadłych do płaszczyzny rzutu
         - dla lepszej czytelności rysunku na przewodach nie
           naniesiono izolacji cieplnej
         - w większości przypadków nie uwzględniono zasłonięcia
           elementów dalszych przez bliższe
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UWAGA: rozpatrywać łącznie ze schematem technologicznym,  rys. IS1
UWAGA: w instalacji c.t. stosować wyłącznie kształtki czarne, a w instalacji
         c.w.u. mosiężne lub ze stali szlachetnej. Kształtki ocynkowane są
         dopuszczalne wyłącznie w instalacji wody zimnnej.
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